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REGEL- UND STEUERGERATE GMBH

2/2-Wege Coaxialventil Baureihe 283
2/2-way coaxial valve Type 283
fremdgesteuert Schaltfunktion A:  NC (stromlos geschlossen) Schaltfunktion B: NO (stromlos offen)
extern a”y controlled function A: NC (normally closed) function B NO (normally open)
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Nennweite DN 15 diameter DN 15
Druckbereich 0 — max. 200bar pressure range 0 — max. 200bar
Gegendruckdicht bis 16bar backpressure leakproof up to max. 16bar
Gehausewerkstoff Messing, 1.4305, 1.4571 body material brass, AlSI 303, AlSI 316
Dichtwerkstoff statisch: FKM seal material static: FKM
dynamisch: PTFE dynamic: PTFE
Sitzdichtung: PTFE seat seal: PTFE
Temperatur Medium: -10 bis +100°C temperature media: -10 up to +100°C
Umgebung: -10 bis +50°C ambient: -10 up to +50°C
Anschluss G3/8 - G3/4 connection G3/8 - G3/4
Durchflussrichtung P — A max. 200bar flow direction P — A max. 200bar
A — P max. 16bar A — P max. 16bar
Antriebsteil doppelt wirkender Kolben mit actuating part double acting piston
Ruickstellfeder with return spring
Steuerdruck 3 —8bar control pressure 3 — 8bar
Anschliisse 2+4 (G1/4) connections 2+4 (G1/4)
Schnittstelle nach NAMUR port according to NAMUR
eine vorgeschaltete Wartungseinheit an upstreamed service unit extends
verlangert die Lebensdauer der Ventile the lifetime of the valves
Schaltzeiten Offnen / SchlieRen 50 — 1000ms switching time opening / closing 50 — 1000ms
abhangig vom Steuerdruck, Pilotventil depending on operating pressure, pilot valve
(Option) und Abluftdrosseln (Option) (option) and exhaust air throttle (option)
Einbaulage beliebig mounting in any position
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REGEL- UND STEUERGERATE GMBH

2/2-Wege Coaxialventil Baureihe 283
2/2-way coaxial valve Type 283
DN Druck Anschluss Kv-Wert Gewicht
pressure range connection flow rate weight
[mm] [bar] [ms3/h] [kal
15 0-200 G3/8, G1/2, G3/4 7,2 3,2

Schnittzeichnung
sectional drawing

Pos. Menge Benennung description
pos. quantity
1 2 Anschlussstiick adapter fitting
2 1 Ventilsitz valve seat
3 1 Kolben / Steuerrohr piston / control tube
4 1 Betatigungsscheibe actuating plate
5 2 Flhrungsscheibe guiding disk
6 1 Feder spring
7 2 PTFE-Stangendichtung PTFE-rod seal
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REGEL- UND STEUERGERATE GMBH

2/2-Wege Coaxialventil Baureihe 283
2/2-way coaxial valve Type 283

Malzeichnung
dimension drawing

Bohrungen fiir Haltewinkel
driliings for mounting brackets

Steueranschluss G1/4 OE
control port G1/4

Anschlussbild hach Namur
mounting face according to Namur

DN G SW A B © D E
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
15 3/8, 1/2, 3/4 50 100 184 M5 35 70
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REGEL- UND STEUERGERATE GMBH

2/2-Wege Coaxialventil Baureihe 283
2/2-way coaxial valve Type 283

Typenschlissel
type code

Die Typenbezeichnung setzt sich zusammen aus:
structure of the order specification:
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Dichtung / seal
F=FKM

N= NBR (optional)
E = EPDM (optional)

Anschluss / connection
G38 = G3/8
G12 =G1/2
G34 = G3/4

Werkstoff / material
MO = Messing / brass
V2 =1.4305/ AlSI 303
V4 =1.4571/ AISI 316

Nennweite / diameter
15=DN 15

Elektrische Option / electrical option
00 = ohne Option / without option

Mechanische Option / mechanical option
00 = ohne Option / without option

07 = Sonderanschluss / special connection
15 = Haltewinkel / mounting brackets

16 = 6l- und fettfrei / free of oil and grease

Schaltfunktion / function
A=,NC*
B =,,NO”

Baureihe / type
283 = Druckbereich / pressure range
DN 15: 0 — 200bar
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REGEL- UND STEUERGERATE GMBH

2/2-Wege Coaxialventil
2/2-way coaxial valve

Zubehor
accessories

Baureihe 283

Type 283

Haltewinkel - o

mounting brackets

mechanische Option = 15

mechanical option = 15 L

H
DN B H J L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

15 10,5 22 45 70

U (p

Abluftdrossel
exhaust air throttle

G1/8
G1/4

Schalldampfer Sinterbronze
silencer of sinter bronze casting

G1/8
G1/4

5/2-Wege Pilotventil (NAMUR)
zum Anflanschen

Anschlusse seitlich

5/2-way pilot valve (NAMUR) to
flange

connections laterally

24V DC
230V 50Hz

5/2-Wege Pilotventil (NAMUR)
zum Anflanschen

Anschlisse oben

5/2-way pilot valve (NAMUR) to
flange

connections above

24V DC
230V 50Hz
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REGEL- UND STEUERGERATE GMBH

2/2-Wege Coaxialventil Baureihe 283
2/2-way coaxial valve Type 283

5/2-Wege Pilotventil (NAMUR)
zum Anflanschen

Anschlisse oben

Magnet M12x1

5/2-way pilot valve (NAMUR) to
flange

connections above

solenoid M12 x 1

24V DC
230V 50Hz

Geratesteckdose mit LED
plug with LED

elektrische Option = 20
electrical option = 20

I

Geréatesteckdose mit Pa
Leistungsabsenkung
24V DC

Bauform A

plug with power reduction
form A

elektrische Option = 07 .
electrical option = 07 t

Sonderschutzart
explosion proof

N2G Exm Il T4
113D IP65 T130°C

elektrische Option = 13
electrical option = 13

Weitere Optionen und Zubehor stimmen wir gerne auf lhre Anforderungen ab.
We gladly coordinate further options and accessories according to your requirements.
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